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Profesionální bezpečnostní svítilna s polohovatelnou hlavicí

Inovovaná svítilna Adalit L-3000 je vysoce výkonná profesionální jiskrově bezpečná 
svítilna, která využívá vysoce svítivé LED, reflektor s dvojí optikou, velký displej 
zobrazující zbývající dobu svícení a zaujme elegantním designem.

VOLITELNÝ

ATEX:

II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T85 ºC Da
plyn zóna 0 | 1 | 2
prach zóna 20 | 21 | 22

Krytí:

IP67

Hmotnost: 

500 g včetně baterie

Rozměry: 

Ø 70 x 225 mm

Doba svícení: 

5, 7,5 nebo 10 hodin

Materiál těla svítilny: 

termoplast s vysokou odolností 
proti nárazům, extrémním teplotám 
a korozivním látkám

Zdroj světla:

dvě vysoce svítivé LED, každá 150 lm

Baterie:

nabíjecí Li-Ion 3,7 V
upozornění na vybití baterie:
blikání hlavní LED 15 minut před 
úplným vybitím baterie

•	 dvě LED, každá se světelným 
tokem 150 lm, dvojí optika s různými 
světelnými kužely (bodový a široký)

•	 technologie LedEngine pro osvětlení

•	 funkce Booster: zaostřený kužel 
s pronikavým světlem pro dosvit 
na velkou vzdálenost

•	 dvě velká pryžová tlačítka umožňující 
snadné ovládání

•	 tři různé intenzity světla s volbou 
zbývající doby svícení

•	 indikace zbývající doby svícení 
v hodinách a minutách na displeji

•	 naklápěcí hlavice se třemi polohami:  
0° / 45°/ 90° 

•	 snadná údržba

•	 režim stroboskop

•	 volitelně červený nebo žlutý signální 
kužel

•	 nabíječky pro 1, 2, 3 nebo 5 svítilen

•	 volitelně neodymový magnet
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