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Bezpečnostní nabíjecí přilbová svítilna

Určena pro profesionální použití v dolech, tunelech, při stavebních pracích, údržbě 
průmyslových areálů, pro záchranné složky a speleologii (jeskyňáře).
Předností této svítilny jsou kompaktní rozměry a nízká hmotnost.

ATEX:

II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T85º C Db
I M2 Ex ib I Mb
I M1 Ex ia I Ma (také k dispozici)

Krytí:

IP67

Hmotnost: 

185 g

Rozměry: 

100 x 60 x 67 mm

Doba svícení: 

12 hodin
úsporný režim:
18 hodin
upozornění na vybití baterie:
blikání 15 minut před úplným 
vybitím baterie

Zdroj světla: 

vysoce svítivé LED
- hlavní 3 W, pomocná 1 W

Baterie:

nabíjecí Li-Ion 3,7 V
nabíječky pro 1, 5, 50 nebo 100 
svítilen

automatické přepínání 
mezi reflektory 

Intenzita a směr světelného paprsku jsou 
řízené automaticky pomocí snímače 
okolního světla - zabraňuje poškození 
zraku uživatelů a šetří baterie

√  kompatibilní

na přání:

pružný pásek na přilbu
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