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Druhy bezpeénostnich instrukci

Instruments

Tento navod obsahuje instrukce, které se zaméfuji jak na vaSi osobni bezpec&nost, tak na zabranéni
materidlnim Skodam. Tyto instrukce jsou zvyraznény vystraznym trojuhelnikem a rlznymi napisy
podle urovné nebezpedi.

> D D

o

NEBEZPECI

Nebezpeci smrti nebo zranéni nékolika lidi
v pfipadé nedodrzeni patficnych opatreni.

VYSTRAHA

Nebezpeci smrti nebo zranéni nékolika lidi
v pfipadé nedodrzeni patficnych opatfeni.

UPOZORNENI

Doplnéno vystraznym trojuhelnikem znamena nebezpeci mensiho zranéni
v pfipadé nedodrzeni patficnych opatfeni.

UPOZORNENI

Bez vystrazného trojuhelniku znamena nebezpeci materialnich Skod
v pfipadé nedodrzeni patficnych opatfeni.

POZOR

Mize dojit k nezadoucimu vysledku nebo stavu
v pfipadé nedodrzeni pfFisludnych instrukci.

POZNAMKA
upozornuje na dulezitou informaci o vyrobku, o zachazeni s materialem

nebo odkazuje na urcitou ¢ast dokumentu, které by se méla vénovat pozornost.

Kromé& pokynU uvedenych v tomto dokumentu musi byt brany do uUvahy také obecné platna
bezpelnostni a preventivni opatfeni.
Pokud v tomto dokumentu nenajdete nékteré informace, radi vam je poskytneme telefonicky nebo e-

mailem.

Ctéte, prosim, pedlivé tento navod pred instalaci a uvedenim do provozu.

Znacka CE

Tento pfistroj spliiuje poZadavky stanovené Nafizenim vlady 117/2016 Sb (2014/30/EU - EMC
Directive) a nafizenim viady 118/2016 Sb (2014/35/EU Low Voltage Directive).
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Obecné informace

Tento pfistroj opustil vyrobni zavod v bezvadném stavu z hlediska bezpeénostnich parametrd. Pro
zachovani tohoto stavu a pro zajisténi bezpe¢ného provozu musi provozovatel dbat pokynu a
varovani uvedenych v tomto navodu.

POZNAMKA

Pro zachovani prehlednosti tohoto navodu nemuizZeme uvaZovat se vSemi variantami a moznostmi
instalace, provozu a udrzby.

Pokud potfebujete zjistit dalsi informace, které nejsou dostate¢né popsany v navodu nebo pokud mate
specialni aplikaci, muzete je ziskat po telefonu nebo e-mailem.

Chceme upozornit, Ze obsah tohoto navodu nenahrazuje ani nepozménuje pfedchozi nebo sou¢asny
obsah smlouvy nebo pravniho vztahu. VSechny zavazky Mitec Instruments GmbH vychazi z
pfislusného kontraktu nebo smlouvy, kde jsou také platné zaruéni podminky. Tyto smluvni podminky
nemohou byt rozSifeny ani omezeny informacemi uvedenymi v tomto navodu.

Obsah tohoto navodu odpovida technické specifikaci zafizeni v dobé tisku. MUzZe se ménit v zavislosti
na technickém vyvoiji pfistroje.

VYSTRAHA

Pristroje s typem ochrany oznadovaném jako “jiskrova bezpecnost” ztraceji svij soulad s certifikatem,
pokud jsou zapojeny do obvodu, ktery nesplfiuje hodnoty specifikované v certifikatu. Pro plynuly a
bezpe€ny provoz tohoto zafizeni je zapotfebi spravné skladovani, instalace, peclivy provoz a udrzba.
Pfistroj se smi pouzivat jen pro ucely, pro které je uren.

ZREKNUTiI SE ODPOVEDNOSTI

Vyrobce nenese odpovédnost za Upravy zafizeni provadéné uzivatelem, pokud nejsou vyslovené
uvedeny v tomto navodu.

Kvalifikovany PERSONAL

Jsou to osoby, které jsou obeznamené s instalaci, opravami a provozem vyrobku a maji pro svou
kvalifikaci potfebné pfedpoklady, zejména:

. Skoleni a opravnéni obsluhovat a udrzovat zafizeni v souladu s normami pro bezpeény
provoz elektrickych zafizeni, tlakovych zafizeni a s korozivnimi a vybuSnymi materialy.

. V pfipadé zafizeni s ochranou pfed nebezpecim vybuchu Skoleni a opravnéni pro praci s
elektrickymi pfistroji v prostifedi s nebezpeéim vybuchu.

. Skoleni nebo instrukce na normy pro oblast bezpe&nosti prace pro pouZivani odpovidajicich

ochrannych prostredkd.

UPOZORNENI

Elektrické komponenty citlivé na elektrostatické pfepéti mohou byt podkozeny napétim, které je pod
hodnotou vnimani lidskym télem. Takové napéti mize vzniknout pfi dotyku s pfistrojem bez
pfedchoziho vybiti elektrostatického naboje. PoSkozeni sou€astek se nemusi projevit bezprostfedné,

ale az po néjaké dobé provozu.
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1.0 Vsebecné informace pro instalaci a provoz

Bezpecnostni pokyny:

Pokud se zjisti, ze provoz neni bezpeény a spolehlivy, musi byt zafizeni vypnuto a zajisténo proti
nahodnému spusténi.
Ddavodem pro to muze byt:

viditeIné poSkozeni pfistroje

porucha elektrické funkce

dlouhodobé skladovani pfi teplotach nad 85 °C
zatizeni naro¢nou dopravou

Pfed opé&tovnym uvedenim do provozu musi byt proveden odborny test podle EN 61010, Cast 1.
Tento test by mél byt proveden kvdli bezpe€nosti a zachovani zaruky.

Spravné zachazeni

Systém MF3000 se sklada ze senzoru MFS 3000T a prevodniku MFI 3000. Je uréen pro méreni
hmotnostniho pritoku volné padajiciho sypkého materidlu nebo v pneumatickych potrubnich
dopravnicich.

Maximalni dovolena teplota materialu je -20 °C az +90 °C.

Maximalni dovolena okolni teplota senzoru MFS 3000T je -10 °C az +70 °C.
Maximalni dovolena okolni teplota pfevodniku MFI 3000 je -10 °C az +60 °C.

Instalace a provoz

Zapojeni svorek elektrickych obvodu je zfetelné vyznaceno na typovém Stitku.

Pro bezpeny provoz musi byt sensor MFS 3000T pfipojen k ochrannému uzemnéni pro
vyrovnani potencialu.

Slozeni, rozebrani, instalace, provoz a udrzba muzou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky
podle pfisludnych norem a podle navodu k instalaci a provozu MF 3000.
P¥i instalaci se musi vychazet z technickych udaji a z informace o napajeni.

Udrzba:

Udrzba pfistroje muze byt provadéna suchou utérkou bez pouZiti rozpoustédel.




mii
10/2015 \ m

2.0 Popis systému

Systém MF 3000 se sklada z valcového snimace pratoku s pfivafovacim natrubkem, z pfevodniku na
DIN-listé a softwaru MF-SMART. Procesni pfipojeni se uskuteCriuje pfivafovacim natrubkem, do
kterého se pfiSroubuje sensor tak, aby licoval s vnitini sténou trubky. Senzor je pfipojeny k pfevodniku
4-Zilovym kabelem. Pfevodnik ma analogovy vystup, pulzni vystup, limitni reléovy vystup, RS232 a
dva RS485.

iCOM

MFI 3000

R

Obr. 1

Snimac pratoku MFS 3000T
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3.0 Princip méreni

Systém MF 3000 je uréen pro Méfeni pratoku pevnych ¢astic v kovovych potrubich. MGze se umistit
do svislych potrubi v pfipadé volné padajiciho materialu nebo | do vodorovnych potrubi pfi
pneumatické dopravé. Pouziva nejnovéjSi mikrovinnou techniku a obsahuje moderni PHEMT
oscilator, diky kterému si vystadi s napajecim proudem do sondy pod 25mA. Pracovni frekvence
sondy je ve volném pasmu 24.00 ... 24.25 GHz a jeji Spi¢kovy vyzaiovaci vykon je mensi nez 10 mW.
Pro pfistup senzoru FMS 3000T do potrubi slouzi pfiruba, ktera se pfivafi na potrubi a pak se pres ni
vyvrta otvor. Senzor MFS 3000T se zasune do pfiruby tak, aby licoval s vnitfni sténou potrubi.
Mikrovinné zafeni vstupuje do potrubi, které slouzi jako méfici komora.

Vyzafované viny narazeji na pohybujici se ¢astecky a dochazi ke zméné frekvence odrazenych vin
(Dopplerav efekt). Mezifrekvenéni signal, jehoz frekvence a amplituda jsou umérné rychlosti a
rozméru pevnych €astic, se snima a je zakladem pro vypoCet mnozstvi méfeného materialu.
Usazeniny na sténé potrubi neovliviiuji méfeni.

Senzor je umistén v nerezovém pouzdru a propojuje se Ctyf zZilovym kabelem s pfevodnikem MFI
3000. Nastavuje se a kalibruje pfes rozhrani RS485.

Nezpracovana naméfena hodnota mnozstvi pevnych &astic a teplota se prenasi do pfevodniku MF
3000T, kde se analyzuje. Vysledek je k dispozici jako analogova hodnota 0/4-20mA nebo 0/2-10V
nebo jako digitalni veliina pfes rozhrani RS485.

Pasivni pulzni vystup umozniuje jednoduSe méfit celkové mnozstvi materialu pomoci externiho ¢itacCe.
Reléovy vystup se da nastavit pro signalizaci minimalni nebo maximalni hodnoty.

Po nastaveni a zkalibrovani systému MF3000 Ize sledovat mé&fenou hodnotu na obrazovce nebo ji
ukladat to dataloggeru pomoci softwaru MF-SMART.

Obr. 3
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4.0 Montaz senzoru a prevodniku

Obsah dodavky

» Snimac pratoku MFS 3000T

+ Prevodnik MFI 3000

+ Software MF-SMART pro Windows
* Propojovaci kabel

» Navarovaci pfiruba pro MFS 3000T
* Navod k instalaci

Pfiprava pro montaz senzoru

Pro instalaci je potfeba svareCka, vrtatka a vrtak o 818mm. Pro vybér vhodného mista k instalaci
pomuze par nasledujicich poznamek. Pfiruba se mlze pfivafit do horizontalniho dopravnikového
potrubi nebo do vertikalniho potrubi s volné padajicim materialem. Optimalni je vertikalni potrubi s
volné padajicim materialem. V pfipadé vertikalniho vzduchového potrubniho dopravniku by mél byt
smér proudéni zdola nahoru.

Pfed a za prutokomérem MFS 3000T je tfeba zachovat rovny Usek vyjadfeny nasobkem prdaméru
potrubi podle pfikladu dole.

Ohyb Vstupni vzdalenost: 6 x I.D.
Vystupni vzdalenost: 4 x 1.D.

Ventil sttupniyzdél’enost: 10 x I.D.
Vystupnivzdalenost: 6 x I.D.

Odboika Vstupni vzdalenost: 8 x I.D.

F Vystupni vzdalenost: 5 x I.D.

Vstupni vzdalenost: 10 x I.D.
Zuzeni :D: Vystupni vzdalenost: 6 x 1.D.

1.D. = vnitfni prameér

Obr. 4

Obr. 5

“‘\
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Po upevnéni navarovaci pfiruby v uhlu 90° k ose potrubi musi byt mezera mezi navarovaci pfirubou a
potrubim peclivé zaplnéna svarem. Kvalita svaru se da ovéfit naslednou tlakovou zkouskou.

Nasledné vytvofime méfici okno vrtdakem o priméru 18mm. Navafovaci pfiruba slouzi jako vrtaci
Sablona. Po vyvrtani musi byt okraj diry peclivé odhranén, aby se v tom misté neusazoval material.

Montaz snimace

Pfed nasroubovanim snimace pratoku do pfivafovaci pfiruby se musi zméfit délka pfiruby a tloustka
stény potrubi a oznacit ryskou na trubce snimace.

Celni hrana snimage musi licovat s vnitfni sténou potrubi, aby do n&j snima¢ nezasahoval. Snimaé se
zasroubuje do pfiruby az po rysku. Pro leps$i utésnéni je vhodné pouzit teflonovou pasku. Polariza¢ni
ryska na typovém Stitku se musi kryt s osou potrubi. Na zavér se zapevni snimac v pfirubé dotazenim
kontramatky (M32).

Lock Nut
Flange

Obr. 6

Elektrické pripojeni

Pfevodnik MF 3000 by mél vzdy byt nainstalovan v rozvadéci nebo alespon v suché mistnosti a
napajen napétim 24V AC/DC. Propojeni mezi snimacem pritoku a pfevodnikem musi byt provedeno
Ctyf Zilovym kabelem. Pro vzdalenost mensi nez 60 staci prafez 0,75mm?, pfi vétSi vzdalenosti je
zapotrebi priifez vétsi nez 1,0 mm? v zavislosti na délce. Doporucuje se stinény kabel.

Na pouzdru snimace je Sroub M4 pro pfipojeni stinéni.

Grounding

"B

N MFI 3000 Y

-

L[ ] Obr. 7
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Aby se zabranilo vyrovnavani zemnich potenciall pfes stinéni, mize byt stinéni uzemnéno jen na
jednom konci kabelu. Z praktickych divodu by se mélo stinéni uzemrovat na strané prevodniku. Na
strané snimace musi byt plast a stinéni kabelu odstranény. Na jejich misto se nasune izolaéni
navlecka, ktera musi bezpecné odizolovat stinéni od kabelové vyvodky a pouzdra.

Line shielding

Grounding

Grounding

[ (miitec )

Power Fail

iCOM

N MF1 3000 Y

-

] Obr. 8

11
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5.0 Kalibrace MF 3000

Po nainstalovani softwaru MF-SMART do pocitace se muze MF 3000 nastavovat. Dodany
propojovaci kabel. Pfi pouziti jiného nebo standardniho kabelu mlzete pfistroj poSkodit nebo mizou
vzniknout problémy.

Pro pfesné Méfeni je zapotfebi vicebodova kalibrace. Pro jeji provedeni potfebujete minimalné dvé
referenéni méreni, pro které potfebujeme pfesné mnozstvi materialu nebo vazici zafizeni.

V pfipadé vicebodové kalibrace pro 3 az maximalné 10 bodl musime mit tomu odpovidajici jednotliva
znama mnozstvi materialu nebo jedno vazici zafizeni.

+ Zméfime mnozstvi 1 pfi konstantnim tlaku a konstantni rychlosti v dopravniku nebo volné padajici
v potrubi.
» Kalibraéni proces pro prvni kalibracni bod se spusti z obrazovky Kalibrace softwaru MF-SMART.
K virtualni hodnoté, ktera se kalibraci vygeneruje, se pfifadi skute¢na hodnota.
» Druhy kalibraéni bod ziskame stejnym postupem s jinym referenénim mnozstvim.

Linearni kfivka pfi 2- bodové kalibraci:

Measured values of the linear characteristic Characteristic after 2 point calibration

10 — 10 —

8 — 8 —

6 — 6 — :

4 — 41— |

2 — 2 — | |

0 0 | |

Cal.-Pt. 1 Cal.-Pt. 2
Obr. 9 Obr. 10

Kalibrace v tfi- nebo vice bodech

PFi pneumatické dopravé nebo pfi volném sypani materialu se méni struktura priitoku podle mnozstvi
materialu. Jednim z dusledkd toho je odchylka méfeni od linearni kfivky. Tato odchylka se muze
kompenzovat linearizaci, pro kterou je mozno zaevidovat az 10 linearizaCnich bodu.

Nelinearni kfivka pfi 3- bodové kalibraci:

Measured values of the non linear characteristic Characteristic after 3 point calibration

10 — 10 —

8 — 8 —

6 —| 6 —

4 — 4 —— | |
2 2 | | |
0 0 l ; l

Cal.-Pt. 1 Cal.-Pt. 2 Cal.-Pt. 3
Obr. 11 Obr. 12

12
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6.0 Technické udaje

Senzor prutoku MFS 3000

Smacené casti:
Procesni pfipojeni:
Material pouzdra:
Kryti:

Okolni teplota:
Procesni teplota:

Nerez 1.4307 a PA 6.6
Navarek

Nerez 1.4307

IP 65

-10 az +70°C

-20 az +90°C

Pievodnik MFI 3000

Analogovy vystup

Proud:

Vystupni hodnota:
Zatéz:

Presnost:

Vliv zatéze:
Nabéh:

Tlumeni:

Napéti:

Vystupni hodnota:
Zatéz:

Presnost:

Vliv zatéze:
Nabéh:

Tlumeni:

Pulzni vystup

Provozni rezim:
Spinaci vykon:

Spinaci napéti:
Spinaci proud:

Délka pulzu:

Limitni relé

Provozni rezim:
Funkce limity:
Poruchova-LED/r:
Kontakt relé:
Spinaci vykon:
Spinaci napéti:
Spinaci proud:
Min. spinaci napéti:
Min. spinaci proud:
Material kontaktu:
Relé:

Rozhrani

RS232:
RS485:

Napajeni

Typ:
AC:
DC:
Pfikon:

Napajeci-LED/zelena:

0...20mA nebo 20 ... 0 mA

max. 22 mA

max. 750 Q

0.02 % z celkové hodnoty

<0.01 %

<150 ms

filtr 1. stupné (0.1 — 99) s; nastavitelny

0...10Vnebo10... 0 mA

max. 11V

min. 50 kQ

0.02 % z celkové hodnoty

1 % pfi 50 kQ

<150 ms

filtr 1. stupné (0.1 — 99) s; nastavitelny

Otevreny kolektor, princip pracovniho proudu
<14 W

<28VDC

<50 mA

<50 ms

spinaci nebo rozpinaci

MAX, MIN nebo porucha senzoru
trvalé sviceni — limitni hodnota

1 spinaci nebo rozpinaci

max. 60 VA by AC, max. 15 W by DC
max. 30 VDC or 125 VAC

max. 0.5 A

10 mVDC

10 pA

AG Pd + 10 pAu

podle IEC 947-5-1 / EN60947

Celni zditka (Com) pro PC/Notebook
2400, 4800, 9600 nebo 19200 bps, adresy: 1-255

Napajeni tfidy A.C.3 nebo D.C.4 podle IEC 654 ¢ast 2
24 VAC, -20% az +20 %, 50-60 Hz

24 VDC, -20 % az +30 %

max. 2 W

napajeni v pofadku

13
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Electromagneticka kompatibilita
Zaftizeni splfiuje evropské nafizeni 89/336/EC o EMC stejné jako normu EN61326 zr. 1998 a

normu EN61326/A1 z r. 1999.

DalSi udaje:

Limitni LED: pomalé blikani — sensor neni pfipojen
Rychlé blikani — chyba paméti

Konstrukce: Pouzdro na 35 mm DIN listu (EN 50022)
Rozméry: 22.5x99x 114.5 mm
Okolni teplota: -10 az +60°C
Kryti: IP 30
Hmotnost: 150 g

Nastaveni prepinacu
Prepinac¢ JP1/2: Prepinace JP1 a JP2 sepnuty pro ukonéeni rozhrani RS485.
Pfepina¢ JP3: Pfepinacem JP3 se pfepina mezi proudovym (JP3 rozepnuto) nebo
napétovym (JP3 sepnuto) vystupem.

i

1N

oo DM — o

Board of MFI 3000

Obr. 13

1 HQQUQQB o0 r

Rozméry pouzdra

22.5mm
— -—

| _ A~ y P - A AR A
I o2 T5-T8 T1-T4 ﬂ:ﬂ:ﬁ:—

miitec |

Power Fail

108 mm
100 mm

=
CcoMm

‘| MFI1 3000 /

" 4'—]

| |

! - b
- remm - Obr. 14

14



10/2015

\miitec

Instruments

Blokovy diagram MFI 3000
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7.0 Zapojeni svorek
Sensor Transmitter
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Sensor Interface
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Obr. 16
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8.0 Konfiquracni program

ME-SMART

8.1 Nastaveni snimace
= MF-SMART Configuration program = B
File | Extras | Info
& Read device settings
Program parameters
Program parameters and calibration
On-Line display UCTol v]  AciveProduct v
Datalogger
ition]
PC-Settings
Tag MNo. |[PRODUCTOL
Unit PC-Settings > B
Decirmal point Interface
Range begin COMnumber  |COM 4 ~
Range end Device address |Direct
iz Baud rate 19200
Datanlogoger
File name ‘ E
Acquisition rate | MAX -
Language
" German
Ok | Abort
Version 3.03 | Device addr.: Direct  |(COM4, 19200 |Interface: ready Datalogger: Off Device software: 2.01
Obr. 17
Extras:
Read device settings - nacita vSechna data MFI 3000
Program parameters - zapisuje parametr z PC-programu do MFI 3000
Program parameters - zapisuje parametrické a kalibracni hodnoty
and calibration z PC-programu do MFI 3000
Online-display - zobrazeni nezpracovanych namérenych hodnot
(nefiltrovanych + filtrovanych) a integrator
PC-Settings:
COM (RS232) - PC-rozhranis COM1 ... COM10
Device address:
COM-Interface - MFI 3000-adresa zafizeni: pfima
RS485-Interface - MFI1 3000-adresy zafizeni: 1... 255
Baud rate - 19200 bps (pevné nastaveno)
Datalogger:
File name - Nazev souboru pro ulozené naméfené hodnoty

Acquisition rate

- 5 hodnot/h, 20 hodnot/min
az 1 hodnota/s (max)

16



miiitec
1 0/ 2 01 5 Instruments

8.2 Produkty: Rozsah méreni

= MF-SMART Configuration program = &
File Extras Info

= E

>

3

4

Products lAﬂang output] gystem]

Product Selection PRODUCTD M Active Product ¥

Measurement lQigitaI outputs ] Input calibration ]
Tag Mo. PRODUCTO1
Unit ka/h
Decirmal point ,m
Fange begin ,UU— [kath ]
Fange end ,W [kath ]
Filter TS|

Version 3.03  |Device addr.: Direct  |COM4, 19200 |Interface: ready Datalogger: Off Device software: 2.01
Obr. 18

Uvodni obrazovka konfiguraéniho programu MF-SMART nabizi ptehled obrazovek pro nastaveni,
kalibraci a online situaci.

Nastaveni méreni:

Product selection - Vybér produktd 1 ... 24

Tag No. - Oznaceni pfistroje MFI 3000

Unit - Jednotka pratoku

Decimal point - 0 az max. 3 desetinna mista

Range begin - 0 % - hodnota méficiho rozsahu
Range end - 100 % - hodnota mé&ficiho rozsahu
Filter - Filtr 1. stupné 1 — 500 s; nastavitelny

Informace o paticce:

Version 3.xx - Verze programu MF-SMART

Device address - MODBUS-adresa: pfima nebo 1 .... 255
COM1, 19200 - PC-rozhrani COM-1 s rychlosti 19200 bps
Interface status - Stav PC rozhrani

Data logger - Data logger je vypnuty

Device software - Programova verze pifevodniku MFI 3000

Zména parametrQ se ztrati pfi opusténi obrazovky. Zmény se prenesou do MFI 3000 a ulozi
prikazem program Extras/Parameter.

Pro oznacdeni fyzikalni veli¢iny Ize pouzit max. 6 znakd. Nevyuzita mista se vyplni mezernikem. S
kazdou zménou desetinného mista u vyplnéné hodnoty se posune hodnota zacatku a konce rozsahu
o dekadu, takze se musi na zavér opravit.
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8.3 Produkty: Kalibrace vstupt

= MF-SMART Configuration program -

File Extras Info

= HE

(12

3

4

Eroducts ]Aﬂalog outputl §ystem]

Froduct Selection

Calibration time ,20— [=]
Calibration points m
Calibration

1. Calibration peint [0 [kgh ]

2. Calibration point 50.0 [kofh ]

3. Calibration point [1000 [k ]

PRODUCTO v

Measurement] Digital outputs  Input calibration l

Active Product v

Input attenuator 181 -
Gain 140 -

Raw walue |92 Fead rawwalue
Fiawr walue [523 Fiead raw wvalue
Raw wvalue |915 Fead rawwvalue

Version 3.03  |Device addr.: Direct  |COM4, 19200 |Interface: ready

Obr. 19

Kalibrace mérenych hodnot:

Délka kalibrace
Pocet kalibrac¢nich bodu

Input attenuator

Gain
1./ 2. Calibration point/

Datalogger: Off Device software: 2.01

- Rozsah 1 ... 999 s
- 2-bodové kalibrace u linearni charakteristiky az

10-bodova kalibrace pro nelinearni charakteristiku

- 4 délici poméry: 140:1, 70:1, 18:1 and 1:1

umozniuji optimalni pfizplsobeni signalu

- moznost nastaveni faktoru zisku od 70 do 1280

- Nezpracovana hodnota se mlze zapsat ru¢né nebo
automaticky stiskem tlaCitka Read raw value

tlaCitko na obrazovce.

Kazda kalibraéni hodnota na obrazovce kalibrace musi byt uloZzena dfiv, nez se stiskne jiné

Zména parametrl se ztrati pfi opusténi obrazovky. Zmény se pfenesou do MFI 3000 a ulozi
pfikazem program Extras/Parameter.

Dulezita informace ke kalibraci senzoru:

Mérena hodnota je zdigitalizovana 10-ti bitovym A/D pfevodnikem a pfipousti hodnoty mezi Cislicemi
0 a 1023. Aby se zabranilo zkresleni vysledku méreni, je tfeba nastavit délici pomér a zisk tak, aby

pomér a udrZovat nizky faktor zisku. Vybér déliciho poméru a zisku se musi provadét na hornim
konci méficiho rozsahu (100 % hodnoty).
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Velikost nezpracované digitalni hodnoty mizeme sledovat na Online obrazovce. Pfed prvni kalibraci
je platna pouze velikost nezpracované hodnoty na Online obrazovce. Ostatni udaje jako je mnoZstvi
materialu nebo analogovy vystup se nemuzou brat do uvahy kvuli pravdépodobnosti velké chyby.
Pro nastaveni méficiho rozsahu pomoci déliciho poméru a zisku bychom pfi 100% rozsahu méli mit
digitalni hodnotu asi 900, abychom dosahli vysokého rozliSeni a jesté pfi tom méli rezervu na pfesah
1023 — 900 = 123. Po nastaveni méficiho rozsahu muzeme zaéit s kalibraci. V pfipadé linearni
charakteristiky by mél byt prvni kalibracni bod na zacatku rozsahu a druhy kalibra¢ni bod asi v 90%

rozsahu.
= MF-SMART On-line - o
Product PRODUCTO1 Integrator
heasured value 198 [kgth ] Uiz Haes Haur jv
Faw value 147 [Digit] Integrator Start ‘
Fiaw value ffiltered) 149 [Digit] ‘
Output 716 [mA)
Sensor ID 0 Integrator Reset ‘
Toatal 0.0
Tirne 0[]
Close window
Connection: QK Integrator: Stopped
Fig. 20
Online okno:
Product - Nazev produktu
Measuring value - Nakonfigurované mnozstvi
Raw value - 10-ti bitova nezpracovana hodnota
Raw value (filtered) - 10-ti bitova nezpracovana hodnota po filtraci
Output - Analogova hodnota v mA
Sensor ID - Jen jako moznost
Integrator:
Time Base -Nastaveni ¢asové jednotky je nutné pro nastaveni
Casové zakladny na obrazovce measuring range
Integrator Start - Tlagitko Start
Integrator Stop - Tlacitko Stop
Integrator Reset - Tlagitko Reset
Total -Celkové mnozstvi produktu proteCené za Easovou
jednotku definovanou na obrazovce measuring
range
Time - Casovy pribéh integratoru

Funkce integratoru je k dispozici jen pfi oteviené obrazovce On-line MF-Smart.
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8.4 Produkty: Digitalni vystupy

=] MF-SMART Configuration program

File Extras Info

»

3

= | ¥

Eroducts lAﬂang Dutput] §ystem]

PRODUCTOT A

l Inputgalibration]

Product Selection

Measurement |

Alarm
Function m
Valus [600 [kgh]
Delay |D1— [=]
Hysteresis ,20— [#]
Operation mode m

Fulse output
Pulses per unit ,W
Time scale minute A

Active Product Iv

Version 3.03  |Device addr.: Direct

Fig. 21

COM4, 19200 |Interface: ready

Konfigurace limitnich vystup(:

Function -
Value -
Delay -
Hysteresis -
Operation mode -

Konfigurace pulzniho vystupu:

Pulse per unit -

Time scale
Priklad: Méfeny rozsah:
Pulzy za jednotku:
Jednotka Casu:
=> Frekvence pulz(:

Datalogger: Off Device software: 2.01

MAX-, MIN- nebo porucha senzoru
Hodnota MAX- nebo MIN- limity
Zpozdéni 0.1 az99.9 s

0.1 % az 99.9 % z méfené hodnoty
NO = spinaci

NC = rozpinaci

Nastaveni frekvence pulzi od min. 0.01 do

max. 99.99 pulzd za jednotku prote€eného mnozstvi
-Stejna Casova zakladna jako na obrazovce
measuring range

40. az 800.0 kg/h

10 pulzd/(kg/h)

hodina

min. 400 pulzi/h az max. 8000 pulzi/h nebo
min. 0.11 pulzd/s az max. 2.22 pulzl/s

trvale prekracovana hodnota 10 pulzu/s.

pfikazem program Extras/Parameter.

Pulzni vystup by mél byt nakonfigurovan tak, aby pfi stfednim maximalnim prdtoku nebyla

Zména parametr(l se ztrati pfi opusténi obrazovky. Zmény se pfenesou do MFI 3000 a ulozi
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= MF-SMART Configuration program = B

File Extras Info

= B3 ¥

»
e

Range begin 4.0 [ma]
Range end W [mA]
Lower limit [0 [ma)
Upper limit W [mA]
Yalue [35 Al
Filter 0.1 [5]
Calibration 4ma/2y (T[]

Calibration 20mA/10Y  EENEEENENNENNNENNERRRREES Adjust calibration

Adjust calibration

Version 3.03  |Device addr: Direct  |COM4, 19200 |Interface: ready

Obr. 22

Konfigurace analogového vystupu:

Range begin
Range end
Lower-limit
Upper-limit

Value

Filter

Calibration 4mA/2V

Calibration 20mA/10V

Datalogger: Off Device software: 2.01

Instruments

- 0 % - hodnota analogového vystupniho signalu
- 100 % - hodnota analogového vystupniho signalu

- minimalni vystupni signal

- maximalni vystupni signal

- vystupni signal bez pfipojeného senzoru

- Filtr 1. fadu nastavitelny mezi 0.1 ... 99.9 s
- Postisknuti tlacitka adjust calibration

Analogova hodnota-1 se nastavi na 4.000 mA nebo

2.000V a

- analogova hodnota-2 na 20.000 mA nebo 10.000 V.

pfikazem program Extras/Parameter.

Zména parametr( se ztrati pfi opusténi obrazovky. Zmény se pfenesou do MFI 3000 a ulozi

Analogovy proudovy vystup:
Analogovy napétovy vystup:

Propojka JP3 rozpojena!
Propojka JP3 spojenal
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8.6 Systém

=
File Extras Info

& M v a
Products ] Analog output

WF 3000
Device address

Baud rate

Dewvice number

MF-SMART Configuration program = =

Version 3.03  |Device addr.: Direct | COM4, 19200 |Interface: ready

Obr. 23

Rozhrani MF 3000/RS485:

Device address
Baud rate

Device number
Protocol (fixed)

Datalogger: Off Device software: 2.01

adresa nastavitelna od 1 do 255

rychlost nastavitelna od 2400 do 19200 bps
Cislo pristroje max. 8 znaku

protocol MODBUS/RTU

Rozhrani RS485 pfi souCasném pfipojeni nékolika pfistroji k PC nebo f.s. je k dispozici na svorkach

T5/T6.

Rozhrani MF 3000/RS232:

S programem MF-SMART Ize nastavovat parametry a proménné pres rozhrani COM.

preruSenim napajeni.

Zména nastaveni rychlosti pfenosu se projevi az po restartu pristroje. Ten se provede kratkym

22




